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Conformiteitscertificaat van de Productiecontrole in de Fabriek
1137-CPR-0412/54-56

Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening
of CPR), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen

Wegenbitumen
Hard penetratiebitumen
Met polymeren gemodificeerd bitumen

Voor de bouw en het onderhoud van de wegen
vervaardigd door of voor
GEBR. VAN DER LEE VOF
Lekdijk 28 NL-4124 KC Hagestein

en vervaardigd in de productie-installatie

GEBR. VAN DER LEE, LOCATIE TANKTERMINAL DORDRECHT
Donker Duyvisweg 35 NL-3316 BL Dordrecht

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals beschreven in
Bijlage ZA van de norm(en)

EN 12591 : 2009
EN 13924 : 2006 + AC : 2006
EN 14023 : 2010

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat

de productiecontrole in de fabriek voldoet aan alle hierboven vermelde voorgeschreven eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 25/01/11 en blijft geldig zolang de eisen voor de proefmethodes en/of voor de productiecontrole in
de fabriek, opgenomen in de geharmoniseerde norm en gebruikt om de prestatie van de verklaarde kenmerken te beoordelen, niet veranderen en
voor zover het product en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-installatie niet op significante wijze gewijzigd worden.

De geldigheid van dit certificaat moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu).

Zellik, 06/02/14

Ir E. Barhé

CEO
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Zertifikat der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
1137-CPR-0412/54-56

Geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung — CPR),
qilt dieses Zertifikat fur des/die Bauprodukt/e

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel

StrapBenbaubitumen
Harte Strafenbaubitumen
Polymermodifizierten Bitumen

StralRenbau und Oberfldchenbearbeitung von Straften
hergestellt durch oder fir
GEBR. VAN DER LEE VOF
Lekdijk 28 NL-4124 KC Hagestein

und hergestellt im den Herstellwerk

GEBR. VAN DER LEE, LOCATIE TANKTERMINAL DORDRECHT
Donker Duyvisweg 35 NL-3316 BL Dordrecht

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit beschrieben im Anhang ZA
der harmonisierten Norm/en

EN 12591 : 2009
EN 13924 : 2006 + AC : 2006
EN 14023 : 2010

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass

die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25/01/11 ausgestelit und bleibt giiltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Priifverfahren
und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht sandern und das Produkt
und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geéndert werden.

Die Giiltigkeit dieser Bescheinigung muf am Website von COPRO iiberpriift werden (www.copro.eu).

Zellik, 06/02114

———

>

Ir E. Barbé
GCEQO
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Certificate of conformity of the factory production control
1137-CPR-0412/54-56

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation of CPR), this certificate applies to the construction product

Bitumen and bituminous binders

Paving grade bitumens
Hard paving grade bitumens
Polymer madified bitumens

For road construction and surface treatment of roads

produced by or for

GEBR. VAN DER LEE VOF
Lekdijk 28 NL-4124 KC Hagestein

and produced in the manufacturing plant

GEBR. VAN DER LEE, LOCATIE TANKTERMINAL DORDRECHT
Donker Duyvisweg 35 NL-3316 BL Dordrecht

This certificate attests that all provisions conceming the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the
standard(s)

EN 12591 : 2009
EN 13924 : 2006 + AC : 2006
EN 14023 : 2010

under system 2+ are applied and that

the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on 25/01/11 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements
included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the
manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

The validity of this certificate must be verified on the website from COPRO (www.copro.eu).

Zeliik, 06/02/14

Ir E. Barbé

CEO
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Certificat de conformité du Contréle de la Production en Usine
1137-CPR-0412/54-56

Conformément au Réglement 305/2011/EU du Parlement européen ef du Conseil du 9 mars 2011 (le Réglement des Produits de la Construction
ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

Bitumes et liants bitumineux

Bitumes routiers
Bitumes routiers de grade dur
Bitumes modifiés par des polyméres

Pour la construction et I'entretien des chaussées

fabriqué par ou pour

GEBR. VAN DER LEE VOF
Lekdijk 28 NL-4124 KC Hagestein

et fabriqué dans I'établissement de fabrication

GEBR. VAN DER LEE, LOCATIE TANKTERMINAL DORDRECHT
Donker Duyvisweg 35 NL-3316 BL Dordrecht

Ce certificat atteste que toutes des dispositions concernant I'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans
I'annexe ZA de la norme (des normes)

EN 12591 : 2009
EN 13924 : 2006 + AC : 2006
EN 14023 : 2010

sous le systéme 2+ sont appliquées et que

le contréle de la production en usine satisfait a toutes les exigences prescrites mentionnées ci-
dessus.

Ce certificat fut délivré pour la premiére fois le 25/01/11 et demeure valide tant que les exigences pour les méthodes d'essai et/ou pour le contrle
de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent
pas, et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans I'établissement de fabrication ne soient modifiés de maniére significative.

La validité de ce certificat doit étre vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu).

Zellik, 06/02/14

Ir E. Barbé

CEO

Page 111



